
TECHNISCHE DATEN
KGT-Kühlsegel



Produktbeschreibung
Rohrmäander
Lagengespultes Kupferrohr Cu-DHP, 200 weich, in Industrieausführung nach EN 10204, wirbelstromgeprüft.
Die Rohrmäander sind aus einem Stück hergestellt, entgratet, kalibriert und mit Schutzkappen versehen.

Wärmeleitprofile
Wärmeleitschienen aus Aluminium- Spaltband 0,5 mm, passgenau geformt, um die Rohrmäander
formbündig zu umschließen. Um eine optimale Leistungseffizienz zu erzielen, sind die Schienen auf der
Oberseite matt schwarz pulverbeschichtet. 
Auf der Unterseite der Wärmeleitprofile ist blasenfrei ein doppelseitiges und aus alterungsbeständigem
Material hergestelltes Spezialklebeband aufgebracht.

Aktivierung
Die Kühlregister werden werkseitig mittels hydraulischer Spezialpressen und eines Pressdrucks von
72 N/cm² für 5 Sekunden homogen in die beigestellten  Deckenplatten eingepresst. 
Die Temperatur der Komponente aus Platte und Register beträgt dabei mindestens 38 °C. 
Dadurch wird ein optimaler Wärmeübergang sichergestellt.

Deckensegel
Material:  
Perforation: 

Perforationsfreier Rand: 
Sichtfläche: 
Stirnsteg:
Längsseite: 
Kantenausbildung: 

Stahl verzinkt d=0,70 mm
Rg 2,5 - 16 % mit umlaufend lochfreien Perforationsrand

und mit schwarzem horizontal eingeklebtem Akustikvlies
Längsseite ca. 10 mm, Stirnseite ca. 10 mm

 Farbe nach Wahl
 C-Umbug 50/20 mm

G-Umbug 51/20/7 mm
scharfkantig



Technische daten
Produktname:
Anwendung:
Aufbau:

Aktivierung:

KGTMS KU 12/75 L
abgehängte, offene Metalldeckensegel
Kühlregister aus Industrie- Kupferrohr, homogen und dauerhaft eingepresst
mit rollgeformten Wärmeleitprofilen aus schwarz beschichtetem Aluminium.
Werkseitige und dauerhafte Verklebung in die Metallplatten bei der
Komponententemperatur von 38 °C
auf das Akustikvlies

Technische Daten: Rohrdurchmesser:
Wärmeleitprofil-Breite:
Rohrabstand:
Anzahl Rohrreihen:
Registerlänge:
Kühlleistung nach DIN 14240 bei 8 K:
Heizleistung nach DIN 14240 bei 15 K:

10 mm, 12 mm
75 mm

nach Anforderung
variabel

500 - 4.000 mm
bis 120,3 W/m² aktive Fläche
bis 180,4 W/m² aktive Fläche


